
STEFFCAs glaspapir er fremstillet af syrefast borosilikat 
E-glasfiber og har fremragende varmeisoleringsegenskaber og 
håndteringsegenskaber.

Glaspapiret har god modstand mod rivning og er fri for 
restmateriale fra spindeprocessen (slagger). Glaspapiret er 
modstandsdygtigt over for termisk stød og har en meget lav 
varmeledningsevne.

Det organiske bindemiddel brænder rent ud ved første bræn-
ding, ved ca. 300°C.

Temperatur klasse 500°C

Vægtfylde (gennemsnit) 150 kg/m3 

Smeltepunkt 720°C

Trækstyrke 6.3 kN/M2

Fiberdiameter (optisk måling) 11 mikron

Indhold af organisk bindemiddel 9%

Lineær krympning ved 500°C <4%

Tykkelse 0.5 - 4 mm

PRODUKTINFORMATION

STEFFCA GLASPAPIR

FORDELE

•	 E-glasfiber, hvid

MATERIALE

SPECIFIKATION

SiO2 54.4%

Al2O3 14.1%

CaO 17.4%

Na2O 0.4%

B2O3 8.0%

MgO 4.7%

Fe2O3 0.3%

F2 0.2%

TiO2 0.5%
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