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BA-50 ist eine Dichtfolie aus Aramidfasern und NBR-
Nitrilkautschuk.

BA-50 verfügt über eine ausgezeichnete chemische 
und eine gute dynamische Beständigkeit.

Das Material eignet sich für eine Vielzahl von 
Anwendungsgebieten. Es wird in der Gas-, 
Lebensmittel- und Chemieindustrie eingesetzt.

Abmessung 1500 mm × 1500 mm

Dicke 0,5–5,0 mm

Dauertemperaturbeständigkeit -50 °C bis 220 °C, Dampf 180 °C

Temperaturspitze 280 °C

Druck 80 bar / 1160 psi

Dichte / DIN 28090-2 1,8 g/cm³

Zusammendrückung / 
ASTM F36J

9 %

PRODUKTINFORMATION

BA-50 DICHTUNGSPLATTE

MERKMALE

•	 Aramidfasern
•	 Anorganische Füllstoffe
•	 NBR

MATERIAL

TECHNISCHE DATEN

Rückfederung / ASTM F36J 55 %

Druckstandfestigkeit / 
DIN 52913

16 h, 50 MPa, 175 °C, 25 MPa

Leckage / DIN 3535-6 0,07 mg / s m

Dickenzunahme ASTM F146 Öl IRM 903, 5 h, 150 °C , 8 % / 
ASTM Kraftstoff B, 5 h, 23 °C, 10 %

Zulassungen DIN-DVGW DIN 3535-6, DVGW W270, 
TA Luft (VDI 2440), WRAS, Germanischer 
Lloyd, TZW ELL, SVGW DIN 3535-6
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Allgemeine Eignung bei gängiger Installationspraxis und chemischer 
Verträglichkeit.

Bedingte Eignung, erfordert bei der Installation der Dichtung geeignete 
Maßnahmen zur Gewährleistung maximaler Leistung. Eine technische Beratung 
mit STEFFCA wird empfohlen.

 Eingeschränkte Eignung, technische Rücksprache mit STEFFCA unbedingt 
erforderlich.


