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Planpackningen Donit Grafilit IQ kan användas för 
att täta flänskopplingar. Det går snabbt och enkelt 
att byta packning mellan flänsar med denna typ av 
packning eftersom grafitpackningen inte bränner 
fast. Den tål temperaturer upp till 550°C.

Packningarna ramlar i princip av flänsarna, så man 
slipper lägga tid på att skrapa av dem. På så vis slip-
per du långa driftstopp. En annan fördel att det inte 
finns några packningsrester kvar på flänsarna – som 
medför risk för läckage – när du ska sätta på nya 
packningar.

Denna nya typ av grafitpackning kan med fördel 
användas på kraftverk, industrier och varv som har 
utrustning och processer med kontinuerligt höga 
temperaturer upp till 550°C. Detta kan till exempel 
vara generatorer, avgassystem, ånga och värmeolja.

Dimension 1 500 mm x 1 500 mm

Tjocklek 1,0-2,0 mm

Tryck 200 Bar / 1450 psi

Temperatur -200 °C - 550 °C / iltfrit miljø op 
til 700 °C

Densitet / DIN 28090-2 1,4 g/cm3

Kompressibilitet/ASTM F36J 35%

Återfjädring / ASTM F36J 22%

Tryckstabilitet / DIN 52913 16H, 50MPa, 300°C, > 48MPa

Läckage / DIN 3535/6 <0.05 mg/(s.m)

Tjockleksökning ASTM F146 Oil IRM 903, 5h, 150 °C, 3.5% / 
ASTM Fuel B, 5h, 23 °C, 6%

Godkännanden ISO 10497 (Fire Safe Test) 
DVGW 3535-6, TA Luft

PRODUKTINFORMATION

DONIT GRAFILIT IQ PLANPACKNING
FÖRDELAR

•	 Grafit
•	 316L sträckmetall

MATERIAL

ANVÄNDNING
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Lämplig för allmän installation och kemisk kompatibilitet.

GAS ÅNGA FLYTANDE
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SPECIFIKATION


