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Novaphit SSTC är en planpackning för höga tryck 
och temperaturer och för mycket varierande belast-
ningar.

Används för t.ex. syror och baser, ånga, avgaser – 
upp till 550 °C.

Novaphit SSTC med sträckmetall i mitten har efter 
test visat sig vara mycket tätare än grafitark med 
perforerad insats.

Dimension 1 000 x 1 000 mm /  
1 500 x 1 500 mm

Tjocklek 1,0-3,0 mm

Kontinuerlig temperatur -200°C / upp till 550°C

Tryck 200 Bar / 2900 psi

Densitet / DIN 28090-2 1.35 g/cm3

Kompressabilitet /ASTM F36J 40%

PRODUKTINFORMATION

NOVAPHIT SSTC PLANPACKNING

FÖRDELAR

•	 Grafit
•	 316L sträckmetall

MATERIAL

SPECIFIKATION

Återfjädring  / ASTM F36J 15%

Tryckstabilitet / DIN 52913 16h, 50 MPa, 175 °C, 47MPa / 
16h, 50MPa, 300 °C, 45MPa

Läckage / DIN 3535/6 <= 0,1

Tjockleksökning ASTM F146 Oil IRM903,5h,150 °C, 6% / 
ASTM Fuel B, 5H, 23 °C, 6%

Godkännanden DVGW, BAM, Firesafe, Germisher 
Lloyd
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Lämplig för allmän installation och kemisk kompatibilitet.


